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Esfuerzo Simple (Ejercicios del libro Resistencia de 
materiales, Pytel y Singer) 

102. Para la armadura mostrada en la figura 1-9a, determinar el esfuerzo en los miembros AC y 
BC. El área de la sección transversal de cada uno es 900 mm A 2 

103. Determine el máximo peso W que pueden soportar los cables mostrados en la figura P103. 
Los esfuerzos en los cables AB y AC no deben exceder 100 MPa, y 50 Mpa, respectivamente. 

Las áreas transversales de ambos son: 400 mm A 2 para el cable AB y 200 mm A 2 para el cable 
AC. 

105. Determine, para la armadura de la figura P-105, las áreas transversales de las barras BE, BF 
y CF, de modo que los esfuerzos no excedan de 100 MN/m A 2 en tensión ni de 80 MN/m A 2 en 
compresión. Para evitar el peligro de un pandeo, se especifica una tensión reducida en la 
compresión. 

111. Una barra homogénea AB (de 150 kg)soporta una fuerza de 2kN, como puede verse en la 
figura P-111. La barra está sostenida por un perno (en B) y un cable (CD) de 10 mm de diámetro. 
Determine el esfuerzo ejercido en el cable. 

108. Calcule el diámetro exterior de un tirante tubular de acero que debe soportar un a fuerza de 
tensión de 500kN con un esfuerzo máximo de 140 MN/m A 2. Suponga que el espesor de las 
paredes es una décima parte del diámetro exterior. 

113. Una barra homogénea AB (de 1000 kg de masa) pende de dos cables AC y BD, cada uno de 
los cuales tiene un área transversal de 400 mm A 2, como se observa en la figura P-113. Determine 
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